


Attraktives Design
Sicherheit fur Kinder und Haustiere
Offnen und Schlieen mit Fernbedienung
Energieeinsparung

Wartungsfreies System

Maximale Nutzung der Bauflache

Vortelle fur Sie



Das einzige wirklich sichere System triare FamMe
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Die Holzabdeckung WOOD DECK mit Oberflache aus tropischen Hoiffagife;fﬁ
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Belastung bis zu 250kg/m?2 ——— 2 5
GRASS DECK Terassenabdeckung: ‘

Belastung bis zu 180kg/m2
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Holzarten
Klipp-System

Bretter direkt verschraubt

WOOD DECK



WOOD DECK
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NAMGRASS - renommierter Rasen aus Bele
Keine Schwermetalle enthalten
| ebensdauer bis zu 10 Jahren

UV-, Chlor- und Salzwasserfest
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GRASS DECK Rasen NAMGRASS



GRASS DECK Auswahl an Rasen
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sonderkonstruktion tur Whirlpoels:
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Mechanische Offnung flr Abdeckungen bis zu 25 m2 Gr('jf‘r‘ A
Bremse mit Anschlag o
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Schiene fur keramische Untergestelle,

Option — Farbbehandlung.




Baumaterial: hochfeste Aluminiumlegierung

im Profil M16 und M18




max 14 m
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Spannwelte ist auf 7 Meter beschrankt, in G?enrchtumg st die

max 7 m

Beschrankung das Gewicht des Pontons. Ein Ponton sollte

die Flache von 45 m?2 nicht Uberschreiten.



Mobilterrasse

teak 95x22 mm
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zusatzliche
Isolierung

mit zusatzlicher Isolierung 270 mm

Schiene I
f

Hohe fUr Spannwelte bis zu 3,8m von 3,8m bis 7m
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Besuchen Sie uns auf unserer Hormepage

www.windpool.at



