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 Weitere Modelle auf Anfrage!   Wir beraten Sie gerne persönlich!  
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EIGENSCHAFTEN UND
TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schwimmbecken · GFK-Fertigpools · Poolüberdachungen 

Poolterrassen · Pooltechnik · GFK und FVK Teile · Behältertechnik

TECHNISCHE LÖSUNGEN 
UNSERER POOLÜBERDACHUNGEN

Die Poolüberdachungen sind mit Spitzentechnologie 

hergestellte Produkte. Die lasttragende Konstruktion 

wurde speziell zu diesem Zweck entwickelt und be-

steht aus eloxiertem bzw. pulverbeschichteten Alumi-

niumprofilsystemen, Chromstahl und rostfreien Ver-

bindungselementen. Durch eine Thermoisolierung ist 

ein ausgezeichneter Temperaturhaushalt gesichert. Die 

mobilen Segmente können auf einer speziellen, 14mm 

hohen eloxierten Aluminiumschiene in Längsrichtung 

untereinander oder in die gewünschte Richtung gerollt 

werden. Die Staub- und Thermoisolierung zwischen den 

Segmenten erfolgt durch flexiblen Silikongummi.

Empfehlenswert ist eine Schienenverlängerung, die min-

destens so lang ist wie das längste Segment.

Der lasttragende Aufbau der Überdachung wird aus 

speziellen eloxierten Aluminiumprofilen produziert, 

die in RAL-Farben pulverbeschichtet werden können. 

Standardfarben sind ohne Aufpreis erhältlich.

Die Verglasung wird aus hochwertigen Sicherheits - 

Polycarbonatplatten gefertigt. Zwischen Profil und 

Polycarbonat befinden sich Gummidichtungen.

Der starke Konstruktionsaufbau besteht aus rostfreien 

Materialien. Es werden nur eloxierte oder pulverbeschich-

tete Profile, gechromte Stahlbindeelemente und Aufbauer-

gänzungen verarbeitet.

Stirn- und Endwand sind mit Rändelmutterschrauben 

befestigt und im Ganzen abnehmbar. An der Stirnwand 

(höchstes Segment) und/oder an der Endwand (niedrigstes 

Segment) kann eine Tür (mit bzw. ohne Schwelle) oder bis 

zur halben Segmenthöhe eine Klappe eingebaut werden.

DIE QUALITATIVEN 
MERKMALE UNSERER 
ÜBERDACHUNGEN

• Die Qualitätskontrolle und die Produktion der 

 Überdachungen erfolgen nach ISO 9001:2008

• Unsere Profilsysteme stehen unter Patentschutz!

• Die extrem flachen Schienen sind mit Windschutz  

 und automatischen Segmentbegrenzern versehen.

• UV-beständige Silikongummidichtungen

• Die sehr starken Profilsysteme sind meterweise mit  

 Halterungsstreben versehen und daher

 besonders windsicher.

• Anfertigung mit Toptechnologie-CNC 

 Bearbeitungsmaschinen.

• Die Kugellager der Rollen sowie alle Bindeelemente  

 sind säurebeständig.

• Zwecks Kinderschutz kann die Überdachung mit  

 versteckten Schlössern versehen werden.

• Die Profile sind formschön abgerundet, 

 um Verletzungen zu vermeiden.

Eloxierte Aluminiumprofile in RAL-Farben möglich!
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